
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBALAREA DESEURILOR  
 

 

Siguranta imediata a mediului inconjurator 

Prot incomparabil 

Usor de operat 
 

Crearea unor piste ecologice imediate 

Combinare logica cu statii de incinerare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialist in gestionarea deseurilor-experimentat pe plan mondial din 1996 



 

 

 

 

UNDE SA DEPOZITAM GUNOIUL?   
 

IPH ARE SOLUTIA!  
 

 

 

 

 

 

 

Gropile de gunoi neaco- Ce presupune tehnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descompunerea sau 

perite ï niste reactori 

biochimici si adevarate 

bombe cu ceas. 

 

Daca nu se iau masuri 

urgente, pagubele aduse 

mediului inconjurator, vor 

crea probleme de nerezol- 

vat generatiei viitoare.e: 

 

Contaminarea atmosfe- 

rei,  a cursurilor de apa, 

precum si a terenurilor 

agricolen. 

 

Pericolul aparitiei bolilor si 

a epidemiilor. 

 

Costuri ridicate care nu 

vor mai putea fi finanta- 

te. 

 

Irosirea energiei si a 

materiilor prime 

 

Proteste intensificate in 

randul populatiei. 
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IPH? 

 

Noua tehnologie (de des- 

compunere) conserva 

materialele prin:: 

- procesul de tocare sau 

descompunere in bucati 

- amestec/omogenizare 

- compactared 

- ambalarea intr-o folie 

rezistenta permitand 

impachetarea unor canti- 

tati enorme de deseurin! 

 

Rezultatul consta in balo- 

ti din folie rezistenta ce 

confera deseurilor noi 

caracteristici:: 

 

siguranta mediului incon- 

jurator: fara apa de canal 

si fara mirosuri neplacu- 

tek. 

 

transportarea deseurilor 

fara a contamina zonele 

de incarcare cu deseurig. 

 

perioada lunga de depo- 

zitareg. 

 

folosirea deseurilor ca si 

combustibil 

tocarea si ambalarea 

materialelor, precum 

deseurile solide; che- 

resteaua 

 

 

 

 

 

 

Ambalarea reziduurilor  

organice compacte de 

origine animala si vege- 

tala; balegar si reziduuri 

provenind din sistemele 

de canalizare 

 

 

 

 

 

Descompunerea sau 

tocarea si ambalarea 

deseurilor comerciale 

precum si a celor prove- 

nite de la consumatorii 

casnici. 

 

 

 

 

 

Ambalarea unor deseuri 

sortate precum hartia , 

cartonul, materialele 

plastice. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalarea unor combu- 

stibili secundari sau 

materii reziduale derivate 

din arderea combustibili- 

lor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBILITATEA DE A MANEVRA FARA 

PROBLEME CANTITATI ENORME DE 

DESEURI OPRIREA IMEDIATA A DEG- 

RADARII MEDIULUI INCONJURATOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate pozitive, vizibi- 

le imediat, in protejarea 

apei, a solului si a aeru- 

lui 

 

Un grad inalt de accep- 

tare a sistemului in ran- 

dul populatiei 

 

Mentinerea valorii calo- 

rice in locul descompu- 

nerii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea unor rezerve 

energetice valoroase 

O tehnologie profitabila, 

ce pune bazele manage- 

mentului depozitarii 

deseurilor astfel incat 

acestea sa fie compati- 

bile cu mediul inconju- 

rator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru reducerea conside- 

rabila a costurilor legate 

de masinile de colectat 

deseuri se pot crea statii 

de ambalare, fie in cen- 

trele urbane, fie in locuri 

adiacente acestora. 

Transportarea deseurilor 

la gropile de gunoi ecolo- 

gice, aflate la distante 

considerabile, se poate 

face acum la cheltuieli 

reduse si cu ajutorul 

camioanelor obisnuite, 

multumita tehnologiei 

bazate pe ambalarea 

deseurilor in baloti 

Compactarea deseurilor 

in baloti presupune spatii 

reduse de depozitare si 

transportare 

Muntele de gunoi poate 

fi oricat de inalt deoarece 

balotii ofera o stabilitate 

considerabila 

Stoparea poluarii apelor, 

a mirosurilor neplacute, 

oprirea dispersarii rezidu- 

urilor de catre stolurile 

de pasari si de catre roiu- 

rile de insecte. Nu exista 

combustie spontana, nu 

exista pericolul impra- 

stierii gunoiului de catre 

vant, nu se mai risipesc 

pretioasele terenuri 

transformate in piste eco- 

logice deschise 

Deseurile devin marfuri 

prin tehnologia IPH- 
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Linia de ambalare 
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LOC DE LIVRARE 

EXCAVATO

 

DISPOZITIV DE 

TOCARE SAU DES- 

COMPUNERE 
MASINA DE INCARCAT= 

BULDOEXCAVATOR 

 UNITATE DE 

AMBALAT  

 

STIVUITOR 

TELESCOPI

C 

GENERATOR 

 
MIJLOC DE TRANSPORT 

 

INMAGAZINARE, DEPOZITARE 

 

DEPUN EREA DE SEURILOR 
INTR-UN MOD 

FAVORABIL PENTRU MEDIU 
INC ONJUR ATO R 

In functie de natura sau 

substanta materialului rezi- 

dual, unitatii de ambalat ca 

centru de control i se pot 

anexa diverse componente 

pentru a forma o linie teh- 

nologica completa de 

ambalare 

 

Echipamentul de baza 

pentru o linie de ambalare 

a deseurilor domestice 

include: 

 

· un excavator sau buldo- 

excavator pentru incarca- 

rea sau adunarea deseuri- 

lor 

 

· un tocator special creat pentru 

ambalarea deseu rilor domestice: o 

cupa ce se misca usor pentru evi- 

tarea combustiei spontane, option 

un mecanism de tractare pentru 

manevrarea cu usurinta a unei 

unitati de 31 t, precum si o 

tehnologie de control adaptata 

unitatii de ambalare 

 

· unitatea de ambalat pro- 

priu-zisa , care actioneaza 

dupa procedeul de rulare 

si procesare a deseurilor 

· doua stivuitoare preva- 

zute cu un dispozitiv spe- 

cial de prindere a balotilor 

· un generator de curent 

 

Toate componentele sunt usor de transportat si se 

pot utiliza in conditii vitre ge. Ele pot fi combinate 

intr-o linie de operare sigura care poate functio- 

na atat in spatii deschise, neacoperite, cat si in inte- 

riorul unei cladiri. 

 

In plus, mobilitatea acestui sistem permite 

ambalarea deseurilor in locatii diverse 

garantand astfel un grad inalt de utilizare si un grad 

inalt de profitabilitate 

 



 

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE AL UNITATII DE  

AMBALARE  
 

Tipul STAR BALER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rulare ï presare ï ambalare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pot ambala chiar si ame- 

stecurile neomogene de 

materiale reziduale pre- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa 

Materialul furnizat este 

pus intr-o miscare rotati- 

Avantajele sistemului de 

ambalare folosit de 

IPH constau 

intr-un procedeu de rula- 

re-presare-ambalare. 

Acest procedeu compac- 

teaza materialul tocat 

putand fi strans in baloti 

cilindrici inveliti intr-o 

folie din polietilena 

impermeabila si etansata. 
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Procedeul a fost folosit 

de mult timp in agricultu- 

ra pentru pastrarea sau 

conservarea furajelor. 

A fost nevoie de mai 

multi ani de dezvoltare 

pana la producerea ace- 

stor role de presat care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa pentru obtinerea 

balotilor cilindrici in 

actiune. 

cum gunoiul provenit de 

utilizatorii casnici. 

Intre timp unitatea de 

ambalare a deseurilor de 

la IPH s-a 

impus pe plan mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul unui balot 

ambalat in sac de 

plasa. 

va cu ajutorul unei curele 

rotative, fiind astfel frag- 

mentat si apoi compactat 

in forma unui balot cilin- 

dri pe masura ce materia- 

lul avanseaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrana sau folia ce 

inveleste suprafata balo- 

tului. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASA DE AMBALARE SI  

DESCARCAREA BALOTU - 

LUI  

In comparatie cu presele 

obisnuite, care preseaza 

materialul doar liniar, 

prin procedeul de rulare 

si presare, aerul din 

materialul prelucrat nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este compresat, ci aproa- 

pe in totalitate eliminat. 

Ambalarea in plasa si 

folie din polietilena. 

Cand se atinge presiunea 

prescrisa a masei com- 

pactate, materialul este 

oprit, iar plasa sau folia 

inveleste suprafata cilin- 

drica a balotului. 

Apoi suprafata balotului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este impachetata in mai 

multe straturi cu o folie 

speciala. ĂResturileò sunt 

colectate din nou pe o 

banda colectoare in masi- 

na de ambalat. Balotii 

finisati sunt gata sa fie 

transferati prin intermedi- 

ul altor curele de descar- 

care. 

Setari individulale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operarea / functionarea 

acestui sistem de amba- 

lare se face dintr-un cen- 

tru de comanda. In func- 

tie de tipul problemei si 

al materialului rezidual, 

toti parametrii tehnici pot 

fi programati individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balotul finisat manipulat cu un stivuitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de comanda 
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CONTAINERUL DE AMBA - 

LARE  

 

FILMUL CE INVELESTE  

 
CENTRUL DE COMANDA  

 



 

 

SIGURANTA FOLIE  

PENTRU AMBALAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folia de protectie- potrivita  

oricarui anotimp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O multitudine de calitati:  

 

 

Siguranta foliei nu afec- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseurile nu se descom- 

Folia de protectie e fabri- 

cata din polietilena liniara 

de mica densitate si a 

fost utilizata cu succes de 

mai bine de 30 de ani 

pentru sigilarea depozi- 

telor de deseuri. 

Ulterior aceasta a fost 

imbunatatita special pen- 

tru ambalarea in siguran- 

ta a materiilor prime, a 

materialelor refolosibile 

si a substantelor rezidua- 

le, balotii obtinuti avand 

uneori chiar neregularita- 

ti din cauza compozitiei 

 

 

Material: 

 

Proces de fabricatie: 

 

Grosime: 

 

Rezistenta la rupere: 

 

Rezistenta la manevrare: 

Rezistenta la expunerea: 

de raze UV 

Mod. de livrare/ambalare: 

deosebit de elastice a 

foliei. Aceasta folie este 

insensibila la conditiile 

meteorologice. Folia pro- 

tejeaza continutul balo- 

tului ani intregi in mod 

sigur si indiferent daca 

afara se inregistreaza 

temperaturi negative, 

sunt calduri tropicale sau 

averse de ploaie. 

In plus, folia este rezi- 

stenta la razele ultra-vio- 

lete timp de aproximativ 

12 luni in conditiile de 

depozitare in loc deschis. 

 

 

PLMD 

 

FOLIE 

 

0.020 ï 0.035 min 

 

pana la 8 N / mp 

 

peste 600% 

 

cel putin 12 luni 

 

rola L=2100M, L=0.5M 

teaza mediul inconjurator 

si poate fi complet incine- 

rata; 

 

Impachetarea in mai 

multe straturi ofera rem- 

arcabile avantaje: rezi- 

stenta la rupere, intepatu- 

ri, expunere la raze, UV, 

precum si aderenta; 

 

Folia exterioara impiedica 

umiditatea atmosferica, 

ploaia sau alte lichide; 

 

 

FABRICAREA FOLIEI  

pun ci isi pastreaza valoa- 

rea calorica; 

Energie ambalata rezulta- 

ta din deseuri. 

 F
o

to
 U

n
te

rl
a

n
d

 A
G

 / 
 K

u
fs

te
in

 



 

 

 

 

BALOTI CILINDRICI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiuni si greutati menite sa 

rezolve problemele de logistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca a balotului ii asigura si 

impermeabilitatea neces- 

ara. 

 

In dezvoltarea unitatii de 

ambalare, o atentie deo- 

sebita s-a acordat dimen- 

siunilor balotului din 

punct de vedere logistic. 

Fiecare balot are aprox. 

1.2 m latime si 1.2m inal- 

time, conferind balotului 

un volum de 1.3 mc indi- 

ferent de tipul materia- 

lului pe care il contine. 

Date fiind aceste dimensi- 

uni, in cupa buldo- exca- 

vatorului cu care se incar- 

ca balotii, avand o 

inaltime de 2.4 m, se pot 

aseza 2 baloti unul langa 

altul. 

Greutatea unui balot in 

 

functie de material, varia- 

za intre 400 si 1600 kg. 

Deseurile provenite de la 

consumatorii casnici au 

aprox. 1 tona / balot. 

Cu cat e mai mare pro- 

portia materialelor so- 

lide, voluminoase (pre- 

cum lemnul si plasticul), 

cu atat greutatea balotu- 

lui trebuie sa fie mai 

mica. Contrar acestora 

cu cat creste proportia 

materialelor organice 

sau cu continutul umed, 

cu atat creste greutatea 

balotului. 

Folia sau plasa care in- 

veleste suprafata cilindri- 

 

Avantajele balotilor cilin - 

drici spre deosebire de 

cei cubici: 

 

Nu necesita sarme; 

 

Utilizarea foliei e mai eco- 

nomica in cazul balotilor 

cilindrici, decat in cazul 

celor cubici; 

 

Aderenta foliei este mai 

mare in cazul balotilor 

cilindrici, nefiind posi- 

bila formarea asa ï nu- 

mitelor Ăbule de aerò; 

 

Cu balotii cilindrici nu 

avem colturi sensibile la 

socurile fizice; 

 

 

Manevrarea 

fara probleme: 
 

Stivuitorul cu dispozitiv de 

prindere a balotilor. 

Stivuitorul cu dispozitiv de 

prindere a balotilor poate 

ridica, transporta si depozi- 

ta balotii rapid si fara pro- 

bleme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialul este omoge- 

nizat, nu sunt straturi 

lineare suprapuse care 

sa conduca la formarea 

unor canale de ventilatie; 

 

Forma piramidala in care 

sunt dispusi balotii con- 

fera gramezii o stabilitate 

sporita. Astfel, ploaia nu 

se poate aduna pe 

suprafata balotilor. 

 

 

Dispozitivul de manevrare 

a balotilor, poate ridica sau 

cobori balotii la fel de usor 

si rapid precum se incarca 

si se descarca orice camion 

sau vagon de marfa. Dis- 

pozitivul este astfel con- 

struit incat balotii sunt 

manevrati fara a le deteri- 

ora folia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

CAUCIUCURI UZATE ï NOI POSIBILITATI DE  

MANEVRARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual se strang munti intregi de cauciucuri uzate       Ambalarea cauciucurilor cu ajutorul tehnologiei 

PROTECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intr-un balot incap 90 ï 120 de bucati de cauciucuri 

uzate 
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Greutatea unui astfel de balot este de cca 700 kg. 


