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Nasēl yapēlēr...

.ǳǊŀŘŀ ƳƻŘŜǊƴ ōƛǊ ǘŜǊƳŀƭ ƛǒƭŜƳŜ ǎƛǎǘŜƳƛ ǎǳƴǳƭƳŀƪǘŀŘƤǊΦ Bu sistem 
ŀȅǊƤ ōƛǊ ƘŀǾŀ ƪƛǊƭƛƭƛƪ ƪƻƴǘǊƻƭǎƛǎǘŜƳƛ ƛƭŜ ŘŜǎǘŜƪƭŜƴƳŜƪǘŜŘƛǊΦ
ол ȅƤƭƤ ŀǒƪƤƴ ōƛǊ ǎǸǊŜŘƛǊΣ ǎǸǊŜƪƭƛ ƻƭŀǊŀƪ ƪŜƴŘƛƴƛ ȅŜƴƛƭŜƳŜƪǘŜ ǾŜ 
ŜƪǎƛƪƭŜǊƛƴƛ ƎƛŘŜǊŜǊŜƪ ƎǸƴǸƳǸȊ ǎǘŀƴŘŀǊǘƭŀǊƤƴŘŀƴ ŘŀƘŀ ŦŀȊƭŀ ōƛǊ ǘ 
ŜƪƴƻƭƻƧƛȅƛ ȅŀƪŀƭƳƤǒǘƤǊΦDŜƭŜŎŜƪ ƛœƛƴ ōǳƎǸƴ œŀƭƤǒƳŀƪ.

A­ēklama

¢evre bilincinin d¿nya ­apēnda artmasē ile birlikte, kirli yerler sorun olmaya 

baĸlamēĸtēr.

Kamu haasasēyetleri, son kayēplar ve d¿zenlemeler, devamlē kontrol fiyatlarē, 

saĵlēk ve g¿venlik rizikolarē, ortaya ­ēkan deĵerler ve i­me suyu ve deniz suyu 

kirlenmeleri gelecek i­in yeni ­ºz¿mler aramaya neden olmaktadēr. 

Artan ­ºp toplama kanunlarēnēn gelecekte ­evresel depozito gibi bir uygulama 

getireceĵi gibi, bºyle bir uygulamanēn gittik­e ­oĵalan end¿stri, ev ve turizm 

atēklarē i­in tek ­ºz¿m olacaĵē sºylenebilir.
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Atēk depolama ve iĸleme i­in  gerekli ( Dºnen fērēn )  

Termal Oksidator  e ait detaylar ve spesifikasyonlar

Bu sistem, dönen  bir primer  yanma 

odasēndan, bir hava karēĸtērma 

bölülmünden, bir sekonder yanma 

odasēndan( Resim 1 ve 2), oluĸmaktdēr.  

Atēk maddesi  dºnen bant sayesinde , 

primer  Pyrolysis birimine girer.  Bu 

ünite 700-800 C óde  - hidrokarbonlarēn 

buharlastēĵē deĵer- iĸlem yapar ve 

d¿ĸ¿k oksijen  altēnda  reaksiyon veren  

yanēcē gaz ¿retir. Bu d¿ĸ¿k sēcaklēk 

iĸlemi  aĵēr  metallerin buharlaĸmasēnē 

minimuma  indirmektedir.  Gazlar daha 

sonra  bir siklon  bölümden   %50 ,ila 

100 civarēnda kullanēlmamēĸ hava  

bulunduran Ard-yakēcēya aktarēlēr ve 

oksidasyon böylece 1000-1200 C de 

ger­ekleĸir.  Gazlarēn oksidasyon 

bºl¿m¿ne yerleĸme s¿resi 1-2 

saniyedir.  Bu s¿re katē maddeler i­in, 

organik hidrokarbonlarēn miktarēna baĵlē 

olaraktan 15-20 dakika civarēndadēr ve  

Fērēn dºn¿ĸ¿n¿n hēzēna baĵlēdēr. 

Termal oksidatºr , sistem hatalarēnēn en 

d¿ĸ¿k ĸek,lde oluĸtuĵu, ful otomatik bir 

sistem tarafēndan kontrol edilmektedir.  

Fērēnēn negatif basēn­ altēnda ­alēĸmasē ,  

sistemden gaz ­ēkēĸēnē minimuma 

indirmektedir.  Mekanik yoĵunlaĸtērēcēlar  

da  buna ek olarak gaz ka­aĵēnē 

ºnlemek i­in  kullamēlmaktadēr.  Bu 

gazlar  ard-yakēcēdan ­ēkēp unitenin 

zehirli hava kontrol birimine 

gireceklerdir. 

¥nemli ºzelliklerinden bazēlarē 

ĸunlardē:

Å Moduler kurulum ve taĸēnabilirlik

Å Diĵer kullanēlan yakma tesislerine 

gºre; kontrol edilen bir havalandērma, 

dual Atmosfer, ĸu an kullanēlan fērēnlara 

karĸēn daha fazla enerji derecesi( 

g¿n¿m¿zde kullanēlan fērēnlarēn yerine), 

yüksek verim kapasitesi, daha az kirli 

gaz hacmi ve daha yüksek kül kalitesi.

ω Dikey, yandan yanmalē sekonder 
Yanma odasē( g¿n¿m¿zde kullanēlan 

yatay odalar yerine), mevcut külün ve 

artēk maddenin kendiliĵinden 

temizlenmesi ve fērēnda oluĸan 

kimyasallarēn oksidasyonu i­in uygun;

Å Termal Atēk oksidatºr¿n, su ya da 

temizleme bºl¿m¿nde oluĸan bir 

arēzasēnda acilsistemlerin kullanēmēnda 

kolaylēk;  kirli gaz ­ēkēĸēnēn  hēzlē ĸekilde 

aktif edilmesi.

Å Tek pille ­alēĸan Merkezi Kontrol 

Sistemi ïCentral Control System- (CCS), 

kesintisiz g¿­ kaynaĵē ïuninterruptible 

Power Supply- (UPS)ve tesisin 

iĸlemesinde emniyet i­in g¿venlik 

bariyerleri ;

Å Emisyon Gºr¿nt¿leme Sistemi ï

Continuous Emissions Monitoring 

System ï(CEM) artēk gazlarēn 

deĵerlendirilmesi,gaz analizleri  i­in 

d¿ĸ¿n¿lm¿ĸ, tesisi kontrol etme ama­lē 

Merkezi Kontrol Sistemi(CCS) ile 

baĵlantēyē saĵlamakta ve reg¿latºrlere 

doĵru ĸekilde veriyi iletmektedir.

Å Geniĸ deĵerli otomatik kontrol sistemi, 

Sistem kullanēm parametreleri ve atēk 

maddenin tam yanmasēnēn saĵlanmasē

Å CAM sistemi istenilen emisyon 

seviyelerinin aĸēlmasē durumunda, artēk 

gazlarēn s¿rekli ºl­¿m¿n¿ ve atēk 

besleme iĸleminin kesilmesini saĵlar.

Å Fērēn i­erisindeki artēk gazēn hēzēnēn 

ayarlanmasē i­in Prolysis sistemi 

partikülleri küçülterek nakileder ve hava 

temizleme sistemine yönlendirir. 

ω Bu sistemde, d¿ĸ¿k sēcaklēkta 
fērēnēn ­alēĸmasē diĵer bilinen yakma 

sistemlerinden farklē olarak aĵēr 

metallerin buharlaĸmasēnē minimize 

eder. Bu ºzellik  aĵēr metallerin 

emisyon kriterlerinde bir yenilik 

olarak göze çarpar.

Å ¢ok yºnl¿l¿ĵ¿, flexibel ­alēĸma 

ĸekli, hafif kirlenmiĸ ve konsantre 

edilmiĸ sēvē ve ­amurlarēn organik 

madde dizilimini yok etme kapasitesi

Å Atēk imha teknolojisi ile kombine 

edildiĵi zaman etkili, efektiv y¿ksek 

kapasitede atēk imha imkanē (65 

milyon Btu/h), 

Å Mikron partik¿llerinin aĸērē 

y¿klenmesi durumunda kullanēlan 

gaz temizleme sistemi( atēk 

maddenin zehirinin uzaklaĸtērlmasē 

karakteristiĵi); Performans kriterleri 

olarak ĸu an British Kolomboyaôda 

mevcut olan Emisyon sēnērlamalarē 

baz alēnmēĸtēr.
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¥ZELLĶKLER

Bundan sonraki paragraflar, Termal oxidatºr hakkēnda daha detaylē bilgiler i­erir.  Ķĸlem akēĸ diyagramlarē, dizayn bilgileri, ēsē 

ve k¿tle dengeleri, teklif  kabul edildikten sonra sunulacaktēr. 

Dºnen fērēn (Primer  yanma odasē)

Atēk depolama kapasitesini arttērmak i­in fērēn, kontroll¿ hava modunda ­alēĸtērēlēr. Dēĸ havanēn i­eriye sēzmasē ºzel 

contalarēn kullanēlmasē ile en aza indirilir. Havanēn engellenmesi sayesinde bantlar daha rahat boĸaltēlēr. Hava ka­aĵēnēn 

ºnlenmesi yakēlacak maddelerin deĵerini ve akēĸ techizatēnēn kapasitesinin  arttērēlmasēnē saĵlar. ( Bu artēĸ artēk gazda da 

gºr¿l¿r.)  Yanma bºl¿m¿ havalandērmasē, yanma odasēnēn sonunda  ( burasē aynē zamanda k¿l boĸaltma kēsmēdēr.)  ek 

yakētē ve atēklardan oluĸan sēnērlē miktarda hidrokarbonu okside etmek i­in gerekli sēcaklēĵē  kontrol etmektedir. Yanma 

odasēnda kullanēlan yakēt doĵal gazdēr, fakat dizel ya da atēk yaĵē da kullanēlabilir.  ¥n gºr¿len Yakēcē, multi yakēt tipinde 

olup ve atēk yaĵē kullanmaya da  elveriĸlidir. Temiz ve basēncē uygun yakēt temini alēcēnēn sorumluluĵundadēr. 

Atēk beslemesinden buharlaĸma ile oluĸan gaz yakēt, oksidasyonun ve imha iĸleminin y¿ksek yakma sistemlerinde iĸlem 

gºrd¿ĵ¿ sekonder yanma odasēna ge­iĸ yapar. K¿l, fērēnēn i­erisinde  yanacak gazlarēn ters yºn¿nde hareket eder  ve 

óAbsorbsiyon bºlgesiôô denilen, yakēcē  alevinden oluĸan y¿ksek sēcaklēĵēn ve etkili bir hararetin bulunduĵu bºlgede    

hareketini  tamamlar ve geriye kalan organikleri imha eder. 
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Sekonder Yanma Odasē SCC

Fērēndan ­ēkan gazlar  Sekonder Yanma Odasēna 

(SCC) gönderilir. SCC-Modülü  yüksek etkili 

yandan yanmalē bir yakēcē, vertēkal(dikey) 

konumlanmēĸ  saklama kazanē ve  alt  kēsēmda  

bulunan  bir k¿l boĸaltma  bandēndan oluĸur. ¥zel 

atēklarēn imhasē yakma gazlarēnēn burada 

bulunmasēndan dolayē , se­ilen sēcaklēkta (1000-

1200C)  bu kēsēmda ger­ekleĸtirilir.  Bu iĸlem i­in 

gerekili süre 1-2 saniye civarēndadēr. Kontroll¿ 

sekonder  Hava Enjeksiyonu  yanma odasēnēn tam 

kontro¿lnde  ve NOx bileĸenlerinin  azaltēlmasēnda 

kullanēlēr. Hararet ise fērēn i­erisinde (SCC) 

tanēmlanmamēĸ  gazēn kullanēlmasē ve/ya doĵal gaz 

veya sēvē yakēt ēn kullanēlmasēyla ortaya ­ēkar.

¥zel tasarlanmēĸ gaz daĵētēcēsē, yandan yanmalē 

yakēcē ve alt kēsēmda blulnan k¿l boĸaltma bandē , 

katē atēklarēn fērēna giriĸlerinde, tipik yatay yanma 

odalarēnda gºr¿len , katē maddelerin  toplanmasē  

problemini ortadan kaldērmaktadēr.  SCC birimine 

taĸēnan katē maddeler y¿ksek sēcaklēĵa maruz 

bērakēlēr ve yehirli bileĸenlerinin tamamēyla 

ayrēĸtērēlmasē saplanēr.

Gaz temizleme Modülü 

Kendine ºzg¿ has dizaynlē kuru  fēr­asē ile Gaz Temizleme 

mod¿l¿, gas dinlendirme bºl¿m¿, iki y¿ksek sēcaklēk ek 

ayrēĸtērma odasē, bir  deĵiĸken hēzlē ID fan ve bir atēk madde 

birimi(Stack) den oluĸmaktadēr. Temizlenmiĸ artēk gazlar 

yēĵēn sayesinde  emēsyon Gºr¿nt¿leme sistemi (CEM) ile 

tamamen  boĸaltēlēr. Bu sistemin temel ĸartē istenildiĵi 

ĸekilde atēk giriĸinin yapēlabilmesidir.Sistemin bu par­alarē 

uzun ºm¿rl¿ ve fazla bakēm ihtiyacē gerektirmeyen 

par­alardēr. Gaz temizleme mod¿l¿ sºnm¿ĸ yanan gazdan 

alt mikro partik¿lleri alēr. 

Sēcak gazlar SCC merkezinden  direk su miktarēnēn kontrol 

edildiĵi havalandērma  bºl¿m¿ne ge­er, bu su 150 C derece 

civarēnda  atēk ¿zerine p¿sk¿rt¿l¿r.  Bu bºl¿mde bulunan 

P¿sk¿rtme  ucu  ile su pompalarē tarafēndan  atomize 

edilmiĸ su saĵlanēr 

Kuru aktive edilmiĸ  kire­ , artēk gaz i­erisindeki asit ile 

reaksiyona girmek üzere reaksiyona girmek üzere  gaz 

odasēna enjekte edilir.  Uygun sēcaklēkta  Ķki ek ayrēĸtērma 

odasē, odada bulunan  kireci  ve kirli gaz kanallarēndan ince 

tanecikleri uzaklaĸtērmayē saĵlar.   Temizlenen bu yanmēĸ 

gaz , filtrasyon odacēĵēnēdan ­ēkarak ID fanē ve Artēk madde 

birimi(Stack) aracēlēĵē ile  atmosfere bērakēlēr. 

Baĵēmsēz diĵer mod¿ller 

Kontrol binasē  Merkezi Kontrol sisteminden(CCS) ve 

Motor kontrol Merkezinden oluĸur. Merkezi kontrol 

sistemi  santralin görüntülenmesini ve Termal 

oksidatºr¿n  kontrol¿n¿  saĵlar. 

Boĸaltēlan yēĵēn gazēnēn oksijen, Karbondiokist ve 

karbonmonoksit miktarē s¿rekli olarak CEM 

tarafēndan analiz edilir CEM ayrēĸtērēlmēĸ ºrneklere 

ve analiz sistemine dayanēr ve  partikel filtreleri, 

ºrnek soĵutma kabē, ve analiz makinasēndan oluĸur. 

D¿zeltilmiĸ deĵerler CEM tarafēnda n CCS i­erisinde 

gºr¿nt¿lenir ve atēk besleme mekanizmasēnē kontrol 

ve kapatma iĸlemi i­in kullanēlēr.
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Termal oksitleyici dimensiyonlarē

Primer Yanma Odasē

Yapē Malzemesi :

Dēĸ ¢ap

Ķ­ ¢ap

Uzunluk

Isēya dayanēklē karbon ­elik

8'-6Ă

7'-0"

Sekonder Yanma Odasē

Yapē Malzemesi :

Dēĸ ¢ap

Ķ­ ¢ap

Uzunluk

Isēya dayanēklē karbon ­elik

10'-0ñ

8'-6ñ

45'-0"

Dinlendirme Kulesi

Yapē Malzemesi :

Dēĸ ¢ap

Ķ­ ¢ap

Uzunluk

Isēya dayanēklē karbon ­elik

12'-0ñ

11'-4ñ

50'-0"

Ek ayērma odasē:

Yapē Malzemesi :

Boyutlar

Yükseklik

A-36 Çelik

12'-0" x 12-0ñ

38'-6"

Artēk madde bºl¿m¿:

Yapē Malzemesi :

Çap

Uzunluk

Karbon Çelik

4'-0ñ

60'-0"

Yardēmcē Yanma Odasē: Yardēmcē yanma odalarē baĵēmsēz pilotlu veya extern fanlē doĵal gaz ya da dizel 

yakēcē odalarēdēr.

Ana yanma odasē 4 milyon cal/h lik bir verimle Maxon multifire ve sekonder yanma 

odasē 2 milyon cal/h lik bir verimle Maxon kinemax C'dir.

Aĸaĵēdaki deĵerler  normal boyutlardēr:
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